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DADQOS TECNICOS CARATERISTICAS

Poténcia Térmica Nominal 6,2 kW @ Entrada de ar do exterior
Poténcia Térmica Nominal & Agua N.D. @ Sistema Porta Reversivel
Rendimento Gtil 81,5 % Sistema Vidro Limpo
Consumo Horario 1,2 kg/h 8 2 Ventiladores

Diametro da Saida de Fumos 150 mm Saida de fumos superior
Diametro da Entrada de Ar 80 mm

Autonomia N.D.

Capacidade do Depdsito N.D.

Volume de Aquecimento N.D.

Temperatura da Saida de Fumos 214 °C
Tiragem da Chaminé 12 Pa . Aco Negro

Emissdes CO (13 % 0,) 0,09 %

Peso 69 kg

Certificac6es EN 16510

1) Os valores descritos tém como consideracao uma habitagdo com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m3/h
2) Os equipamentos tém uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa N&o Disponivel (o fabricante ndo disponibilizou/nao tem disponiveis os dados)
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