
● Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.

● Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 390 x 290 x 345 mm.

● Saída Fumos Macho Ø Posterior 150 mm.

● Vidro Vitrocerâmico 750 ºC.

● Porta e Grelha de fundição.

● Câmara Dupla.

● Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800ºC. Cor Negro.

● Manga Anti-condensações. Negro Vitrificado.

● Placa de Aço Protector 900 x 705 mm. Cor Negro.

800ºC. Cor Negro.

55 cm.

69 kg.

Medidas (Larg. x Prof. x Alt.)  895 x 522 x 813 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) -

Temperatura de Fumos Média 322 ºC.

CH-5
Estufa de Lenha Canto

EQUIPAMENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 15,1 kW.

Potência Nominal 11,2 kW. ACESSÓRIOS

Rendimento 74 %. 

Combustível Leña.

Volume Aquecimento 305 m3.

      Consumo 3,39 kg/ h.    

CO a 13% O2 0,09 %.

          Partículas a 13% O2  39,00 mg/Nm3. 

Equip. elaborado em Aço  Até 4 mm.   

Regulação Entrada de Ar  Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 
Tamanho de Tronco 

Peso

A FM Calefacción reserva-se ao direito a modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.



Ficha Técnica
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A FM Calefacción reserva-se ao direito a modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.




