
NICKEL 700 

ESPECIFICA DES TECNICAS 

POTENCIA TERMICA NOMINAL 

GAMA DE POTENCIA 

RENDIMENTO 

PESO 

CAPACIDADE DO DEPOSITO 

TIPO DE COMBUSTiVEL 

CONSUMO 

AUTON OM IA 

ALIMENTAr;Ao 

POTENCIA ELETRICA NOMINAL 

AREA DE AQUECIMENTO 

DIAMETRO DE SAiDA DE FUMOS 

DIAMETRO ENTRADA DE AR 

TEMPERATURA SAiDA DE FUMOS 

TIRAGEM DA CHAMINE 

SAiDA DE FUMOS 

FLUXO DE MASSA DE FUMOS 

EMISSOES CO (13% Oz) 

CERTIFICAr;AO EN 

�fl, 
LACUNZA 

Natural Camfart 

13,0 kW 

9,0 a 17,0 kW 

79,0 % 

125 Kgs 

N.D.

Lenha 

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

289 m
3 

200 mm 

N.D.

N.D.

N.D.

Superior 

N.D.

0,08 % 

13229 

1) Os valores descritos tern coma considera�ao uma habita�ao com isolamento media e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m
3 
/h 

CARACTERiSTICAS PRINCIPAIS 

• Corpo em a�o

• Queimador em vermiculite

• Queima otimizada

• Vidros serigrafado

• □upla Visao

• Convec�ao natural

VERSOES DISPONiVEIS

DIMENSOES 

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm) 

520 

MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm) 

570 

2) Os equipamentos tern uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em cantata direto com a fogo 

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Nao Disponivel (a fabricante nao disponibilizou/nao tern disponiveis as dados) 

SHOWROOM 

Rua Sao Joa□, Late 2, Loja 3 

Reposes, 3500-727 Viseu 

Tlf. +351 232 460 058 

E-MAIL. loja@chamilar.pt 

SEOE 

Rua da Castelhana, 73 
Vila Cha de S!. 3510-920 Viseu 

Tlf. +351 232 952 252 

E-MAIL. geral@chamilar.pt 

0 chamilar.pt/ 

(§1) chamilar _ energias _renovaveis/


