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Este manual consta de dos partes, e parte : MANUAL DE CARACTERISTICAS, INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO, parte Il: capitulo ANEXO. O capitulo ANEXO contém todos os esquemas e imagens
neste documento.

E DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO QUE A INSTALAGAO DA LAREIRA SIGA 0S
REGULAMENTOS ATUAIS E ATENDA AOS PADROES DESCRITOS NESTE MANUAL.
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1. DETALHES

1.1 Detalhes técnicos

Modéle
Parametro HEBAR
Tiragem minima - maxima 11-13 Pa
Consumo 3,06 kg/h
Tiragem de fumos 9,4 g/s
Rendimiento 89,6 %
Poténcia 11,8 kW
Gama de poténcia 8,0 — 14,0 kW
A concentracdo média de CO em 13% O, 0,048 %
/A concentragdo média de NOx em 13% O, 84 mg/Nm?3
A concentragao média de OGC em 13% O- 30 mg/Nm?
Concentracéo de particulas em 13% O, 9 mg/Nm?®
Tiro Médio (ensaio) 11,9 Pa
Peso liquido 290 kg
Carga maxima autorizada 4,5 kg
Altura de recarga 200 m
Toras longas 450 mm
Altura minima do duto 4000 mm
@ Saida de fumos 150 mm
@ Diametro ar exterior 100 mm
Distancia exterior (traseira) 400 mm
Distancia exterior (lados) 350 mm
Distancia exterior (frontal) 1250 mm
Saida cabo sistema elétrico Manguera de silicona de 3 hilos de 1,5 mm?
[Turbinas de fluxo de ar (cada) 135 m¥h
[Turbinas de poténcia (cada) 20 W
/A temperatura média dos gases de 146.5°C
combustao
Tipo de Combustéo INTERMITENTE
Conduta NaO COMPARTILHADO
Combustivel MADEIRA NATURAL
[Toras umidade 12-20 % - 2 ANOS COBERTO
)Ano de certificacdo 2022
Numero de certificacéo 1880-CPR-106-22

1.2 Detalhe componentes de entrega

(Certifique-se de que vocé tem todos os componentes descritos abaixo com relagdao a imagem capitulo Anexo secao Il)

CoNoa kLN~

1x Corpo de as chaminé.

1x Assadeira.

1x Grelha de ago inoxidavel com algas.

1x +T (Tubo fumeiro @180 mm de 1480 mm).

1x Chamois para limpar o vidro.

1x Conector de ar exterior.

1x Bragadeira metélica.

4x Porcas.

4x Parafusos

1x Mitten antipirético

1x Suporte de conector e junta cerdmica tubular.

4x Arruelas

2x Ancoras metdlicas

1x Tinta spray resistente ao calor para retoques.

1x Ferramenta para manipulacédo de registros. Suporte para o ar exterior.
1x Grelha de forno

Bolsa de documentacdo: declaragdo de saida, etiqueta de energia, garantia, ficha técnica e manual de instalagdo e
caracteristicas operacionais.

1.3 Esquema de las medidas del aparato
Consulte a secéo | do capitulo ANEXO.

2. REQUISITOS ANTES DA INSTALAGCAO

TODOS 0OS LOCAIS, OS UNICOS A NORMAS NACIONAIS E EUROPEIAS TEM REALIZADO QUANDO INSTALACAO DO
APARELHO.

E NECESSARIO QUE A INSTALAGAO SEJA REALIZADA POR UM PROFISSIONAL. A FALHA EM CUMPRIR ESTA CLAUSULA
LIBERA O FABRICANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

2.1 Suelo. O aparelho deve ser instalado em solos que fornecem uma capacidade de suporte adequada. Se a resisténcia nao for
adequada, um prato de equilibrio seria necessario para uma distribuicdo equitativa do peso do aparelho. Em caso de duvida consulte
um especialista
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2.2 Duto saida fumo. E conector fumo estanque obrigatérias a partir do tubo de ligacdo do dispositivo para o exterior e deve ser
respeitado o didmetro do orificio. O bom estado de conservacao e adequacao dessa producao devem ser certificadas por um
profissional e também deve respeitar as normas vigentes do pais. Essa linha ndo deve ser compartihada com outros
dispositivos ver Tabela 1.1 Especificagdes). Nos casos de excesso de tiragem, quando o duto ultrapassar 7 metros de comprimento
ou a medicao exceder 20 Pa, o tiragem deve ser ajustado. Para fazer isso, ajuste a entrada de ar através da grade consulte o Segao
4.4.1 Registro Primario.

2.3 Tipo de aparelho. Fogao com placas de vermiculita no fundo, laterais e placa defletora. Grelha de brasa, cinzeiro e conjunto de
ventilagdo elétrica embutido. Possui forno revestido em inox, grelhador de carne e tabuleiro de cozedura. O dispositivo vem pronto
para instalagdo. Todo o interior pode ser desmontado se desejar, para facilitar o transporte e a colocagéo.

2.4 Distancias de isolamento e seguranca. Qualquer elemento fragil ou inflamaveis (téxteis, eletronicos, madeira, papel de
parede, vidro, papel giz, etc) devem ser afastados do recuperador, respeitando as medidas descritas na Tabela 1.1:
Especificagdes técnicas. Evitar a possibilidade de expulsar ar quente do aparelho diretamente sobre a madeira, caso contrario
deve estar tudo devidamente isolado.

2.5 Suprimento de ar. Deve prever um suprimento de ar para a sala onde a unidade esta localizada, é especialmente importante
quando o ar exterior ndo é usado e quando a porta € aberta para recarregar o fogdo. Esta entrada ndo pode ser inferior a 225 cm?.
Além disso, observe o funcionamento simultdneo com outros dispositivos de ventilagao e / ou calor, tais como exaustores, bomba
de calor, etc. Nestes casos, a extracgdo deve ser compensado com a entrada de ar exterior.

2.6 Alteracao do aparelho. Cualquier modificacién que se pretenda en el aparato debe estar autorizada por escrito por Manufacturas
Rocal SA. Es recomendable ademas, utilizar inicamente las piezas de repuesto originales o recomendadas por Manufacturas Rocal
SA.

3. INSTALACAO

3.1 Processo de instalacao. Para prosseguir com a instalagéo, siga os passos descritos na Segao Il do capitulo Anexo, até a parte
C.6

4. USO E OPERACAO

4.1 Combustiveis autorizados pelo fabricante. O dispositivo nao deve ser utilizado como um incinerador e outros combustiveis
estdo proibidos autorizada pelo fabricante, incluindo liquidos ou géis diante. Como combustivel usar somente toras de madeira
naturais € autorizada e nao é recomendado o uso de madeira resinosa.

ATENCAO: - A carga maxima pelo fabricante na medida das toras ea altura de recarga devem ser respeitadas.
@ - Nao tocar ou lidar com qualquer peca do aparelho quando em execucao sem luva de protecao
térmica.
- Verifique se nao ha materiais deixados dentro do dispositivo, prestando atencao especial ao spray
de tinta.

4.2 Combustao eficiente. Durante a combustdo, a chama néo deve ser extinta; nesse caso, os gases ndao queimados produzem
corrosao, sujeira no duto e gases poluentes. Os controles de ar devem ser abertos, principalmente o secundario.

4.3 Atirou primeiro. Por um tempo razoavel, cerca de 24 horas, ndo deve ultrapassar 50% da CMA (carga maxima autorizada pelo
fabricante). Antes de acender a verificagao de fogo que nédo foi nenhum elemento subministrados com a entrega do dispositivo (como
luvas, pintura em spray...)

4.4. Controle de combustao. O dispositivo tem mecanismos de regulagdo da combustao.

4.4.1. Registro primario. O registo inicial € usado para controlar o ar que entra na camara de combust&o através da base do fogo,
através da grelha de fogo. O registo inicial deve ser utilizada principalmente para a iluminagdo e, se necessario, para ajudar a
combustao. Para localizar o registro alavanca de controle, conhecer o funcionamento ver imagem "D.3" do capitulo Anexo. Se vocé
tem excesso de tiragem, ajuste o ar através da imagem da grade "D.20".

4.4.2. Registro secundario. O registro secundario é usado para controlar o ar que entra na camara de combustao na parte superior.
O registro secundario deve ser utilizada principalmente para ajustar o grau de combustao. Para localizar a alavanca de controle de
registro e conhecem o funcionamento veja imagem "D.4" do capitulo Anexo.

4.5 Ignicéo. Para acender o uso do fogo materiais adequados para este fim, como almofadas de fogo, papel, secas e galhos finos.
NAO USE GASOLINA, SOLVENTES OU ALCOOL. Para a posigao correta veja imagem " D.5” do capitulo Anexo, entdo promessa
fogo usando um material adequado. Uma vez que este ignigcao do fogo, ajustar o registro primario para evitar a combustédo excessiva
e controlar a intensidade do fogo pelo registro secundario.

NOTA IMPORTANTE: - As Pecas do Interior vermiculita ndo deve comecar tiros quando o reabastecimento é
executada.
& -Se qualquer uma dessas pecas estao rachados, mas esta devidamente fixado no local mas é

propriamente no lugar, ndo altera a unidade ou ADEQUADA DE RISCO FUNGAO COMPORTA. O
dispositivo pode ser usado normalmente. Estas fissuras nao representam qualquer defeito de
fabricacao por isso nao caem sob garantia.

4.6 Carga e reabastecimento de combustivel. Ndo exceda a carga maxima admissivel ou da carga ou recarga. (Veja a Tabela de
Especificacdes

4.7 Portas. O aparelho possui duas portas, uma para o forno e outra para a cdmara de combustdo. Essas partes sao
independentes umas das outras.

4.7.1 Abertura da porta do forno. Para abri-lo siga os passos descritos nas imagens “D.1” no capitulo anexo.

4.7.2 Abertura da porta da camara de combustao. S6 deve ser aberto para recarregar. Para abri-lo siga os passos descritos nas
imagens “D.2” no capitulo anexo. O defletor possui uma parte mével que se abre durante a recarga para facilitar a saida de
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fumaca. Antes de fechar a porta, verifique se 0 mecanismo e o seu defletor estdao na posicao correta. Para isso, verifique a
imagem D.21.

4.8 Operacdo em condicdes climaticas adversas. E possivel que o dispositivo ndo funcione nas devidas condigdes devido a
mudangas subitas ou inesperadas do tempo, originando o mau funcionamento devido a baixa presséo, refluxo das correntes de ar
no interior da chaminé: quando esses fendmenos forem observados é aconselhavel fechar todos os registos de ar de combustéo e
deixar o aparelho apagar-se.

4.9 Prevencao de incéndio. Nenhum elemento deve inflamavel dentro da distancia de seguranga descritos na tabela na secgdo 1.1
Caracteristicas técnicas apontam do dispositivo, é preciso também tomar precaucdes especiais pela presenga de criangas ou idosos.
Sobre 0 mesmo. No caso de aparelhos de fogo, além de todas as pessoas ao seu redor, feche o amortecedor ao méaximo e notificar
0 Servigo de Supresséo de Fogo.

4.10 Dilatacoes da folha. Materiais sujeitos a mudangas de temperatura sofrem dilatagdes. Este fenémeno pode causar ruidos
metalicos esporadicos ou com maior ou menor frequéncia. Estes sdo completamente indcuos e nao representam nenhum risco ou
problema em sua operagéo.

5. INSTALACAO ELETRICA

TODOS AS NORMAS NACIONAIS E EUROPEIAS TEM DE SER CUMPRIDAS NO MOMENTO EM QUE LIGAR O APARELHO A
ELETRICIDADE.

5.1. Componentes. A unidade vem equipada com dois turbinas helicoidais, termostato para funcionamento das ventoinhas,
resisténcia, interruptor de controlo de velocidade das ventoinhas, cabo interno e tubo de silicone para fonte de alimentagdao com
saida traseira direita. Para partes consulte parte V do capitulo Anexo.

5.2. Esquema eléctrico 2 turbinas operacionais

ISTENCIA

' LS

L

5.3. Operacao. A fungdo do montagem de ventilagao € de conduzir o ar, que, uma vez aquecido, sai pela parte da frente e/ou pelos
difusores

5.4. Uso e cuidado. O conjunto de ventilagao deve estar permanentemente conectado a rede quando o aparelho esta ligado

O switch oferece trés possibilidades:

— Posicéo 0: Velocidade lenta. O acendimento e paragem das turbinas é feito pelo termostato automatico.
Posicéo I: Velocidade rapida. O acendimento e paragem das turbinas é feito pelo termostato automatico
Posicéo Il: Velocidad rapida. Manualmente (sistema manual e sem parada automatica).

Apds um periodo de paragem prolongada, e antes de colocar o aparelho em funcionamento, € necessario verificar o bom
funcionamento das turbinas e limpar todos os detritos das grelhas da frente da entrada de ar. (E desejavel também que um
profissional qualificado verifique toda a instalagéo elétrica do dispositivo).

ATENCAO:
Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituido pelo por pessoal qualificado ou pés-venda de modo a evitar um
acidente.

7. MANUTENCAO E LIMPEZA

7.1 Manutencéo. Manuteng&o adequada e periddica, tanto do dispositivo ea instalagéo contribui muito para seu bom desempenho.
E importante para regular e completa do dispositivo de controlo e condutas e de instalagdo. Assim, para sua seguranga e conforto,
alguns dos nossos distribuidores oferecem manutenc¢ao contrato. Contacte o seu revendedor para este servico.

7.1.1 Bloqueio de mecanismos. Vocé precisa verificar a auséncia de bloqueio de todos os mecanismos apds o periodo de
desligamento prolongado.

7.1.2. Parts. Use apenas pegas originais pegas fabricadas ou recomendados Rocal SA Ver foto na pagina 14 do capitulo Anexo.
7.2. Limpeza. E importante que o dispositivo é limpo de detritos de modo que todos os mecanismos de funcionar correctamente.
Para a limpeza do vidrio e quadro do aparelho, utilize o pano seco fornecido com a lareira ou similar. Nao use produtos de
limpeza liquidos ou comuns.

7.2.1 Vidro. Para limpar o vidro é necessario fazé-lo com o lume apagado, certificando-se que os produtos de limpeza nao estejam
a tocar nas pecas de metal da portaou nas juntas devido a agressividade destes produtos, ja que pode iniciar um processo
decorrosao.
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7.2.2 Esvaziar o cinzeiro. Esvazie a bandeja quando o equipamento esta desligado por completo, certificando-se que as cinzas,
nao contém brasas ainda encadescentes - o que pode resultar em incéndio; em qualquer caso, pode deposita-las num balde
de metal. Para acessar a cinzeiro encher fotos marcadas "D.1" e "D.5" no capitulo anexo.

ATENCAO: Com o aparelho em funcionamento, o compartimento interior deve permanecer
& completamente fechado. S6 pode ser acessado para evacuacao de cinzas.

7.2.3. Conducto de humos. E importante manter duto residuos evacuagédo de fumo limpo. Isto torna-se sujo dependendo do
combustivel utilizado, mais ou menos retardar o progresso da combustéo, etc. E necessario limpar o tubo, pelo menos uma vez por
temporada. E obrigatério que um especialista faz revisdes periddicas do mesmo. Para acessar a combustao proceder “D.7” a "D.19"
do capitulo anexo.

7.2.4. Pintura. A pintura antitérica que cobre todo o dispositivo (a cAmara de combustéo, o interior, a porta da frente, a estrutura da
tampa em conjunto, ...), suporta até 600°C de temperatura e emite um ligeiro odor caracteristico que desaparece com as primeiras
ignicoes. E necessario verificar periodicamente a condi¢ao da tinta e corrigi-la quando necessario.

Esta tinta pode ser danificada quando; a temperatura excede 600°C, sdo utilizados combustiveis com excesso de umidade ou
combustiveis ndo recomendados, instalados em ambientes Umidos e / ou salinizados no meio ambiente (agua do mar), contato com
produtos quimicos de limpeza ou contato com agua (insumos). através do tubo, etc.). (Utilize exclusivamente spray 'pint
pulverizador anticalorica Rocal 600° C - PRETO).

8. ELEMENTOS OPCIONAIS

Rocal oferece varios itens opcionais, contacte o seu revendedor local para comprar esses itens. Alguns dos itens indicados:

Elemento Codigo Descirpcion

Regulador REGULAD-1 Controlador de velocidade da turbinas
Portalegna HABIT

Bedplate

Portalegna C1000

Ash aspirador ASPIRADOR

9. PROBLEMAS: CAUSA E SOLUCAO

A continuacioén les mostramos una tabla con las posibles anomalias, sus causas y los remedios que debe seguir:

PROBLEMA CAUSA SOLUCAO
1. Descarga e/ou tiragem | Conduta incorrecta Verifique tubulagao:
insuficiente - Conexao

- Didmetro

- Vazamentos em seu caminho

- Comprimento insuficiente

- Chamadas de saida

- Possiveis elementos que obstruem a saida
- Verifique dutos de entrada

Falta de ar de alimentacao para a combustao Operagao simultdnea com outro de ventilagdo e / ou
equipamento de aquecimentoFuncionamiento simultaneo
con otros aparatos de ventilacion y/o calefaccion

Posigao incorreta de registros Modificar registros
Sujeira do duto Entre em contato com um profissional para limpar isso. Se
o problema persistir, contate o seu revendedor.

2. Vidro excessivamente sujo | Conduta incorrecta Verifique a secéo de tiro falha.

Combustible inadecuado Utilizagao de combustiveis inadequados

Registros excessivamente fechado Modificar registros
3. Vidroesbranquicado Excesso de temperatura causada por calor | Verifique a carga de combustivel evitando o
oudanos na cor dafolha excessivo na camara de combustao superaquecimento.

Modificar registros
4. Pouco de calor Combustivel inadequado Use aprovado combustivel

Carga insuficiente Adicionar combustivel

Controle de registros de combustdo na posicao | Modificar registros
errada
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5. Saida de fumos e/ougases
pelas grelhas de ventilagao

Primeiros acendimentos

ltens inflamaveis ou combustiveis nacamara de
combustéo ou nas proximidades

Rachadura na camara de combustéo do aparelho

Espere que o processo de polimerizagao depintura esteja
concluido. Isso pode necessitar de varios acendimentos

Revisdo dos materiais isolantes, como fibra de vidro,
madeira e substitui-los.

Verifique se ha vazamentos e se uma rachadura é
encontrada notifique o fornecedor ouprofissional.

6. O excesso de tiro

Conduta incorrecta

Registros de control de la combustion en una
posicién incorrecta

Verificar duto:

- Duragao excessiva

- depressao comprovar

- didmetro incorrecto

- verificar a vedagao da porta

10. INFORMACAO CE

A etiqueta de marcacéo CE esta localizada no interior da porta de carga. Esta tag contém os dados técnicos eo
N2 OF (este numero también lo encontrara en la hoja de garantia). ESTE NUMERO E NECESSARIO PARA OBTER

PECAS DE REPOSICAO.

& ATENCAO:

- Todos os testes sdo realizados na Norma UNE-EN13240:2002-A2:2005-AC:2006-A2:2005/AC:2007
“Estufas que utilizan combustibles sélidos — Requisitos y métodos de ensayo” - UNE-EN 60335

- Arevisdo do dispositivo e a instalacdo e condutas, deve ser feita por um profissional.

- Para qualquer duvida sobre descrito aqui, entre em contato com o revendedor Rocal.

- A GARANTIA E DAS OBRIGAGCOES DESCRITOS OU MANIPULAGAO INDEVIDA DE NULL E
FABRICANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.
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11. ETIQUETADO | LABELLING | ETIQUETAGE | MARCATURA | ETIQUETAGEM

22
1 (v Jund

HEBAR E3000V2
N CEE 1880-CPR-106-22
UNE-EN 13240

ROCAL Hebar

Non-insertable equipment for solid fuel
400 ram A |
350 mm O 350 mm
1250 mm (D 4
[

CO concentration at 13% de 02: 0,048 % _
Thermal power: 11,8 | KW
Performance: 89,6 | % =
Average NOx concentration at 13% of O, 84 | mg/Nm?®
Average OGC concentration at 13% of O, 30 | mg/Nm?
Particle concentration at 13% of O, 9 | mg/Nm?® Bﬂ I SSSS 1 1’8
Temperature of smoke: 146,5 | °C
Fuel: Natural Wood kw

NB 1880 — Acteco s.r.l
MANUFACTURAS ROCAL SA
Raval Sant Antoni, 2 — 08540 Centelles (BCN — Spain)

Stelle ambientale

A
@
ENERGIA - EHEPTMA - ENEPTEIA - ENERGIIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

DECRETO 7 NOVEMBRE 2017 N. 186 7 2015/1186
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ANEXO/ANNEX/ANNEXE/ANESSO
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B.3

B.4
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220/230 VAC
50/60 Hz
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D.10
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D.19

D.21
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A7085

E3000V-200

TERMOMETRE

A7060

REFRACO05

E3000Vv2-32D

VRES3000V2-1

OO N[O ([N —

E3000V2-32E

10 VRES3000V2-2
11 VRE3000V2-3
12 VRE3000V2-5
13 VRES3000V2-4
14 VRE3000V2-7
15 FUM5900-400
16 VRE3000V2-6
17 VRES3000V2-8
18 M5708-200

19 LL-1180-111
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COEVA-18 MOTOR20

HEBAR

MELEC2

MELEC44

MELECO05

Versién 0.1 (21/07/2023)
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Manufacturas Rocal SA
Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles

Barcelona

ROCAL

MANUFACTURAS SA

www.rocal.es
man.rocal@rocal.es
T +34 93 8812451

F +34 93 8810631



