
● Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.

● Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 500 x 335 x 400 mm.

● Saída Fumos Macho Ø 200 mm em fundição.

● Vidro Vitrocerâmico 750 ºC.

● Interior Câmara em Vermiculite.

● Porta e Grelha em fundição.

● Interior do Forno em Aço Inox.

● Base do Forno em Tijolo Refractário.

● Termómetro na Porta.

● Bandeja e Grelha Inox. 500 x 350 mm.

● Câmara Dupla.

● Grelha de Assados Giratória 310 x 300 mm.

● Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800ºC. Cor Negro.

● Conjunto Placas de Fundição Câmara de Combustão.

● Manga Anti-condensação. Negro Vitrificado.

● Placa de Aço Protector 900 x 705 mm. Cor Negro.

800ºC. Cor Negro.

65 cm.

146 kg.

Medidas (Larg. x Prof. x Alt.) 728 x 543 x 1180 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) -
Medidas Forno (L x P x A) 505 x 358 x 218 mm.

Temperatura de Fumos Média 173 ºC.

M-107
Salamandra de Lenha com Forno Superior em Inox

EQUIPAMENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 11,7 kW.

Potência Nominal 9,5 kW. ACESSÓRIOS

Rendimento 81 %. 
Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 260 m3.

Consumo 2,76 kg/h.   
CO a 13% O2  0,08 %.

Partículas a 13% O2  35,00 mg/Nm3.

Equipamento concebido em Aço Até 4 mm. 
Regulação Entrada de Ar  Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 
Tamanho de Tronco 

Peso

A FM Calefacción reserva-se ao direito de modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.



Versões
M-107

M-107 T. Com Turbina.

Ficha Técnica

M-107. Sem Turbina.

A FM Calefacción reserva-se ao direito de modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.




