MCZ GROUP

DECLARACAO DE DESEMPENHO de acordo com o Regulamento (UE) n2 305/2011

N.DoP: EN16510-0363

Cédigo de identificagdo tnico do produto-tipo:|BLACKBOX 70 WOOD

Modelos:|BLACKBOX 70 WOOD

Uso previsto do produto:

Aquecimento de ambientes residenciais

Fabricante: MCZ GROUP S.p.A.

via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia

Marca comercial:|MCZ

Sistema AVCP:|System 3

Entidade Notificada:|NB 1880

Numero do relatério de ensaio|1880-CPR-096-24 Rev.01

Especificagdo técnica harmonizada:|EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

CARACTERISTICAS ESSENCIAIS

Estabilidade e resisténcia mecanica

Capacidade de cargal 0 kg
Seguranga contra incéndios - proteg¢do contra materiais combustiveis

Distancia minima de materiais combustiveis - abaixo (dB) 50 mm
Distancia minima de materiais combustiveis - chao frontal (dF) 700 mm
Distancia minima de materiais combustiveis - teto (dC) 750 mm
Distancia minima de materiais combustiveis - traseira (dR) 60 mm
Distancia minima de materiais combustiveis - lado (dS) 60 mm
Distancia minima de materiais combustiveis - radiacdo lateral (dL) 750 mm
Distancia minima de materiais combustiveis adjacentes - radiagdo frontal (dP) 1300 mm

Espessura do material isolante protetor -

Condutividade térmica do material isolante protetor (Ad) -

Classe de temperatura da chaminé| T400G

Desempenho - Emissdes

Poténcia nominal

Poténcia a carga parcial

Monoxido de carbono (CO a 13% 02) 650 mg/m? 1500 mg/m’
Oxidos de azoto (NOX a 13% 02) 100 mg/m’ 109 mg/m’
Emissdo de compostos organicos volateis (OGC a 13% 02) 35 mg/m3 120 mg/m3
Emissdes de particulas (PM a 13% 02) 15 mg/m’> 30 mg/m?
Desempenho - Poténcia e eficiéncia
Poténcia de aquecimento ao ambiente 8,6 kW 5 kW
Poténcia de aquecimento a agua - kW - kW
Eficiéncia 85,3 % 85 %
Uso seguro e acessivel - dados de instalagdo de chaminé
Temperatura dos gases de exaustdo na saida 300 °C 240 °C
Tiragem minima 12 Pa 10 Pa
Massa de gases de exaustdao 6 g/s 4,5 g/s
Eficiéncia em aquecimento de ambiente
Eficiéncia energética sazonal em aquecimento de ambiente 76 %
indice de eficiéncia energética 115
Classe de eficiéncia energética A+
Consumo elétrico a poténcia nominal 0 W
Consumo elétrico a carga parcial 0 W
Consumo elétrico em stand-by 0 W
Uso sustentavel dos recursos naturais
Informagdes sobre sustentabilidade ambiental NPD

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de
desempenhos declarados.

Esta declaracdo de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n2 305/2011,
sob a responsabilidade do fabricante identificado acima.

Vigonovo di Fontanafredda, 10/07/2026

Gianluca Zorzi (R&D Manager)
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