CABEL

DECLARACAO DE DESEMPENHO de acordo com o Regulamento (UE) n® 305/2011

Nr. DoP:0160-10

Modelos

SPIRIT 5 T2

Uso previsto do produto:

Salamandra a pellets com carregamento automético

Fabricante Cadel srl - Via Martiri della Liberta, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marca CADEL

Sistema AVCP System 3

Entidade Notificada NB 0051

Numero do relatério de ensaio

CS$25-0116840-01

Especificacdo técnica harmonizada:

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTERISTICAS ESSENCIAIS

Estabilidade e resisténcia mecanica| Capacidade de carga 20 kg
Distancia minima de materiais combustiveis - abaixo (dB) 0mm
Distancia minima de materiais combustiveis - chao frontal (dF) 0mm
Distancia minima de materiais combustiveis - teto (dC) 750 mm
Distancia minima de materiais combustiveis - traseira (dR) 40 mm
Seguranca contra incéndios - Distancia minima de materiais combustiveis - lado (dS) 250 mm
protecao contra materiais
combustiveis Distancia minima de materiais combustiveis - radiacdo lateral (dL) 0 mm
Distancia minima de materiais combustiveis adjacentes - radiacdo frontal (dP) 600 mm
Espessura do material isolante protetor /
Condutividade térmica do material isolante protetor (Ad) /
Classe de temperatura da chaminé T200G
Poténcia poténcia
nominal reduzida
Emissdo de mondxido de carbono (CO a 13% 02) 125 mg/Nm? | 295 mg/Nm3
Desempenho - Emissées T . . o
Emissdo de d6xidos de nitrogénio (NOX a 13% 02) 99 mg/Nm3 110 mg/Nm3
Emissdo de compostos orgéanicos volateis (OGC a 13% 02) 2 mg/Nm3 2 mg/Nm?
Emissdes de particulas (PM a 13% 02) 15 mg/Nm? 15 mg/Nm?
Poténcia de aquecimento ao ambiente 5,1 kW 2,5 kW
Desempenho - Poténcia e . K .
e Poténcia de aquecimento a 4gua / /
eficiéncia
Eficiéncia - Eficiéncia util 88 % 90 %
Temperatura dos gases de exaustdo na saida 200 °C 109 °C
Uso seguro e acessivel - dados de X , R i .
) - . Tiragem para calculo do dimensionamento da chaminé (EN13384-1) 11 Pa 2 Pa
instalacao de chaminé
Massa de gases de exaustdo 4,3 g/sec 3,0 g/sec
Eficiéncia energética sazonal 83 ns [%]
indice de eficiéncia energética 123
. Classe de eficiéncia energética (escala A++ / G) A+
Indice de eficiéncia energética
Consumo elétrico a poténcia nominal 69 W
Consumo elétrico a carga parcial 20W
Consumo elétrico em stand-by 1,2 W
u tentavel d
n::’ sr:.;en aveldos recursos Informacdes sobre sustentabilidade ambiental NPD
urai

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos

declarados.

Esta declaracdo de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n® 305/2011, sob a

responsabilidade do fabricante identificado acima.

Santa Lucia di Piave, 18/06/25

Dassie Roberto (R&D Manager)
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